CAPICORDA PREISOLATI AD INNESTO RAPIDO 0,25+6 mm?
PRE-INSULATED QUICH TERMINALS 0,25+6 mm?

MATERIALE
T Ottone stagnato con bussola antivibrante in rame
- e Tubetto PVC autoestinguente

. TIPO
_ - Maschio e femmina

MATERIAL
Tinned brass with antivibration copper sleeve
self extinguishing PVC

EH[ c € ﬁrﬂ‘;f:and female
SPINA CILINDRICA FEMMINAR / FEMALE SOCHET

L
1 ARTICOLO | cOLORE |  SEZIONE SA CONFEL, ::l ﬁ:e
Fo———a, WIRERANGE| AWG | FOROVIE | B | ¢ [ 1
S 0 il Bl e A
I o __he9/P 025+15 | 22+16 4 87 [ 18] 23 | 1000 50
B - B&9/P 1,5+25 | 16+14 5 Q23123 1000 50
C69/P 25+6 | 12+10 5 87 | 36 | 28 500 50
SPINA CILINDRICA MASCHIO / MALE SOCHET
" PEZZIPER | BLISTER
— nggfss AWG ronao‘:m B [ c | 1 °°::s“' o cadicy
<17/_H_““|r Q] mm? SCREW HOLE PER PACK. | with barcode
0 N S - 025+15 | 22+16 4 87 [ 18 | 21 1000 100
_BJ _ 1,5+25 | 16+14 5 87 | 23| 21 [ 1000 100
25+6 | 12+10 5 87 | 36 | 24 500 50

CONNETTORI DI TESTA RICAVATI DA TUBO RAME / BUTT CONNECTORS COPPER
TINNED TUBE

MATERIALE SEZIONE PEZZIPER | BLISTER

Tubo rame 99,9 ARTICD pistyued WIRERANGE| AWG ( B [ C [ L coplléu. TI::::.

Tubetto PVC PER PACK. | with barcode

autoestinguente 22416 | 5 | 18] 26 1000 100
16+14 | 55 | 24 | 26 1000 100

MATERIAL 1210 | 7 36 | 27 500 50

Copper tube 99,9 8+7 | 84 [ 46| 43 500 50

g f/’z extinguishing Arichiesta possono essere forniti con isolante in nylon / On request can be supplied with NYLON insulation
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ARICHIESTA DISPONIBILI ANCHE TERMO-RETRATTILI
ON REQUEST AVAILABLE ALSO SHRINK HEAT SLEEVE
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