TUBETTI TERMINALI PREISOLATI SERIE IN BOBINA
PRE-INSULATED END FERRULES REEL SERIES

=8 MATERIALE
Rame elettrolitico 99,9 stagnato

—@® MATERIAL
99,9 tinned electrolytic copper

S  COLORAZIONEANORMA DIN 42626/4
C€ L . COLOURS COMPLIANT TO DIN 42628/4

ARTI £ SETONE NGHEZZA | PEZZIPERCONFEZ.
pird asasd PSR = s
502/3/4 0,50 8 bobina 10.000
503/3/4 0.75 8 bobina 10.000
504/3/4 1 8 bobina 7.500
505/3/4 15 8 bobina 7.500
506/3/4 25 8 bobina 5.000

TUBETTI TERMINALI NUDI / NON INSULATED END FERRULES

'| ' ' "| =@ MATERIALE
' ‘ Rame elettrolitico stagnato
g Tubetti utilizzati per fissaggio sicuro di cavetti
| flessibili in condizioni particolari di spazio limitato

-——@® MATERIAL
: Tinned electrolytic copper
Ferrules used to connect safely small flexible

"L—" cables in particular conditions of limited area
:ﬂ C€ (S P-  conForRMIALLA NORMATIVA DIN 46228/1
C us

COMPLIANT TO DIN 46228/1

SEZIONE LUNGHEZZA
ART. 42 l:ncom W A fpschenn r:ig :EE: gp::;:z
Pinza per tubetti nudi e preisolati da 25 a 50 mm? RACLE mm? L
;og nr;ozr insulated and non insulated ferrules 25 to 92 050 3 500
92L/10 0,50 10 500
i 93C 0,75 b 500
93 0,75 8 500
93L 0,75 10 500
ART.43 94c 1 6 500
Pinza per tubetti nudi e preisolati da 50 a 95 mm? 94 ] 3 00
Tool for insulated and non insulated ferrufes 50 to
05 mm? 95C 1,5 7 500
95 1,5 10 500
i -Vb 96C 25 7 500
B 96 2,5 10 500
97 4 9 500
ART. 102/T 97L 4 12 500
Pinza per tubetti nudi e preisolati 98 6 12 500
da0,25a2,5 mm? 98L b 15 500
Tool for insulated 99 10 12 500
?;fuf;gf insulated 99L 10 15 500
100 16 12 500
025t 2, 2
G 100L 16 15 500
ART. 103/T 100L/20 16 20 500
Pinza per tubetti nudi e preisolati 100L/25 16 25 300
d20,75 2 10 mm2 101 25 15 500
Tool for insulated 102 35 18 500
and non insulated 102/12 35 12 500
ferrules 0,75 to 10 mm? 103 50 18 500
104 70 25 100




