CAPPUCCI ISOLANTITIPO “P” PER CAPICORDA DI POTENZA
INSULATING SOFT SLEEVES FOR POWER TERMINALS

Il cappuccio isolante per capicorda di potenza & fornito abitualmente nel colore standard nero
ed e disponibile anche in altre diverse colorazioni per ogni sezione da 1,5 a 1.000 mm’.

The insulating soft sleeve for power terminals is usually supplied in the standard colour black,
but it is also available in other several colours for every wire range from 1,5 up to 1.000 mnt.

CARATTERISTICHETECNICHE CARATTERISTICHETECNICHE
TECHNICAL FEATURES TECHNICAL FEATURES
MATERIALE: PVC morbido PROVA DI INVECCHIAMENTO: 100°C x 120h/
MATERIAL: soft PVC — 30°C x 30 min
TEMPERATURA MASSIMA: 90°C AGING TEST. 100°Cx 1200
—30°C x 30 min

TEMPERATURE RATING: 90°C

PUNTO DI FUSIONE: 160°C
MELTING POINT: 160°C

TEMPERATURA MINIMA: —30°C
COLD BEND: —30°C

RESISTENZA ELETTRICA SPECIFICA: 500V 2,13x1015 cm’
RESISTIVITY: 500V 2,13x1015 Q cm

STABILITA" CON RAME: eccellente
COPPER STABILITY: excellent




